


ECI 1119, EQI 1131

Drehgeber fiir absolute Positionswerte mit sicherer Singleturn-Information

Robustes induktives Abtastprinzip
Flansch 70G zum Einpressen mit Toleranzhiilse
Einseitig offene Hohlwelle @ 6 mm fiir Axialklemmung

ohne Formschlusselement (82A)

Kundenseitige AnschlussmaRe mit Zentralschraube M3x25

2
0(\0“
o w
o
@ 22.26+0.6
(19.25)
il
™ f) (4)
S /
D —
(\! T T
i\ f—
! | Iyl @
b i ;‘—; © — ,A,%
i | © 7®£;‘7 e /
™
i il @
==l ®—
%L Y
5 ® -
21.9+0.5
> 22.85
_——‘
5 11=~1/10.05[A|®
+0,3 Z
7 _ Ci‘) 51 2340.1
n g S ®
% — 17 o 9 <07 [
Z o ® -0.4
a ol 9| & =
V4 275 Q H: v
7 8 T =
—Hg 9 @ % \70' - o ol <«
4 90°g {— {60°(ﬂ$”.3°"§
5 Q
>040 ®* [©]@0.06]A] S % Y
@12.810.03 Y i AN
| [.1.620.1
= Lagerung Kundenwelle
® = Kundenseitige Anschlussmale
M1 = Messpunkt Arbeitstemperatur Y >6.2
M2 = Messpunkt Vibration 5:1 - 2
1 = Drehrichtung der Welle fir steigende Positionswerte
2 = Wellenanlage; Ganzflachige Auflage beachten! 1
3 = Flanschanlage; Ganzflachige Auflage beachten! 20°0+1° T 200
4 = Zentrierdurchmesser x
5 = Anbaumal3:
Maximal zulassige Abweichung zwischen Wellenanlage und Flanschanlage
Ausgleich von Montagetoleranzen und thermischer Ausdehnung
Dynamische Bewegung im gesamten Bereich zulassig.
6 = Fase am Gewindeanfang obligatorisch fir stoffschllissige Losdrehsicherung
7 = Schraube DIN EN ISO 4762 — M3x25 — 8.8 mit stoffschllssiger Losdrehsicherung: ID 202264-86
Anzugsmoment 1,0 Nm 0,1 Nm
8 = Achtung! Keine Klemmflache
9 = Flanschbefestigung mit Toleranzhiilse (Aufpressparameter siehe Montageanleitung) Werkstlckkanten
10 = Mogliche Zentrierbohrung nach ISO 13715
11 = Platinenstecker, 15-polig
12 = Malkangabe flr JH Standardkabel mm
13 = Bauraum flr Kabel beachten )
14 = Abstand zur Abdeckung; Ausbruch fir Platinenstecker, Buchsenleiste und Adern beachten Tolerancing ISO 8015
15 = Min. Wandstarke 1,09 mm; Keine Unterbrechung zulassig! ISO 2768 -mH
16 = Freistich <6mm: £0.2 mm
17 = Flache fur die Krafteinleitung zum Einpressen des Drehgebers (auf ganzflachige Auflage achten)
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Technische Daten

ECI 1119 - Singleturn EQI 1131 - Multiturn

gultig fir

Welle 82A: 1D 1164809-05/-55" Welle 82A: 1D 1164811-05/-55"

Funktionale Sicherheit
flr Anwendungen bis

Als Eingebersystem fur Uberwachungs- und Regelkreisfunktionen
e SIL 2 nach EN 61508 (weitere Priifgrundlage: IEC 61800-5-3)
e Kategorie 3, PL d nach EN ISO 13849-1:2015

mit ZusatzmafRnahmen nach Dokument 1000344 fiir sicherheitsgerichtete Anwendungen bis SIL 3
bzw. Kategorie 4, PL e
Sicher im Singleturn-Bereich

PFH®

SIL 2: <15 - 107 (Wahrscheinlichkeit: gefahrbringender Ausfall pro Stunde); SIL 3: <2 - 107

Sichere Position?

Gerat: £0,88° (sicherheitsrelevanter Messschritt: SM = 0,35°)
mechanische Ankopplung fir Welle 82A: +0° (Fehlerausschluss fur Lésen von Wellen- und
Statorankopplung, ausgelegt flir Beschleunigungen am Stator: < 400 m/sZ; am Rotor: < 600 m/s?)

Schnittstelle

EnDat 2.2

Bestellbezeichnung

EnDat22

Positionswerte/U

524288 (19 bit)

Umdrehungen

= 4096 (12 bit)

Rechenzeit tcq / Taktfrequenz

<b5pus /<16 MHz

Analog delay time tap (typisch)

13,9 us

Systemgenauigkeit

+120"

Elektrischer Anschluss

Platinenstecker, 15-polig (mit Anschluss flr externen Temperatursensor3))

Kabellange

<100 m (siehe EnDat-Beschreibung im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeréten)

Spannungsversorgung

DC3,6Vbis 14V

Leistungsaufnahme4) (maximal)

bei 3,6 V: < 650 m\W; ber 14 V: <700 mW bei 3,6 V: <750 mW; bei 14 V: < 850 mW

Stromaufnahme (typisch)

bei 5 V- 95 mA (ohne Last) bei 5 V- 115 mA (ohne Last)

Welle einseitig offene Hohlwelle fir Axialklemmmung & 6 mm ohne Formschlusselement (82A)
Drehzahl < 15000 min”" < 12000 min”’
Tragheitsmoment Rotor 0,2 - 107° l<gm2

Winkelbeschleunigung Rotor

<1.10° rad/s2

Axialbewegung Antriebswelle

<+0,4 mm

Anbaumald

2 mm (Sollwert fiir Anbautberpriifung in ATS-Software — MenUpunkt ,,Anbau”)

Vibration 55 Hz bis 2000 Hz”
Schock 6 ms

Stator: < 400 m/s; Rotor: < 600 m/s® (EN 60068-2-6)
<2000 my/s’ (EN 60068-2-27)

Arbeitstemperatur

-40 °C bis 110 °C

Ansprechschwelle Fehlermeldung
Temperaturliberschreitung

125 °C (Messgenauigkeit des internen Temperatursensors: +1 K)

Relative Luftfeuchte

<93 % (40 °C/21 d geméf’ EN 60068-2-78); Kondensation ausgeschlossen

Schutzart EN 60529

IPOO (siehe Elektrische Sicherheit unter Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen
von HEIDENHAIN-Messgeréten)

Masse

1)Drehgeber in Sammelverpackung

Nach Positionswertvergleich konnen in der nachfolgenden Elektronik
weitere Toleranzen auftreten (Hersteller der nachfolgenden Elektronik

kontaktieren)

'Siehe Temperaturmessung in Motoren im Prospekt Messgeréte

flr elektrische Antriebe

Produktinformation ECI 1119, EQI 1131

~ 0,04 kg

4 Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen
von HEIDENHAIN-Messgeréten
®Bei 10 Hz bis 55 Hz wegkonstant 6,5 mm peak to peak (Stator),
6)10 mm peak to peak (Rotor)
Einsatzhohe <2000 m Uber NN (< 6000 m Uber NN auf Anfrage)
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Montage

Nach dem Einlegen der Toleranzhtlse (siehe Montagezubehdr) in die kundenseitige
Mechanik erfolgt das Einpressen des Geberflansches auf axialen Anschlag. Im Anschluss
wird die einseitig offene Hohlwelle des Drehgebers mit einer Zentralschraube in der
kundenseitigen Antriebswelle befestigt (siehe Montageanleitung).

Montagezubehor

Befestigungselemente
Zentralschraube und Toleranzhdilse sind nicht im Lieferumfang enthalten und kénnen separat
bestellt werden.

ECI 1119 Befestigungselemente LosgroRe
EQI 1131
@ Weitere Informationen: Zentralschraube ISO 4762-M3x25-8. 8-MKL | ID 20226486 | 10 odler
zur Wellenbefestigung 100 Stlick
Fir die Auslegung des kundenseitigen
Anbaus sind sowohl fiir die Kundenwelle Toleranzhiilse fiir D 378 mm x L 15 mm ID 1264352-10 | 10 oder
als auch fur den Kundenstator die Werk- Flanschklemmung ID 1264352-11 | 100 Stlick
stoffe Aluminium und Stahl zuldssig.

Y Mit Beschichtung flr stoffschllissige Losdrehsicherung
Beachten Sie dazu die Materialangaben
und weiteren Werkstoffeigenschaften
im Prospekt Messgeréte flir elektrische

Antriebe (ID 208922-xx). Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Schrauben von HEIDENHAIN im Prospekt

Messgeriéte fir elektrische Antriebe, Kapitel Allgemeine mechanische Hinweise unter
Drehgeber mit Functional Safety.

Montagehilfe oo ] ==
Zur Vermeidung von Kabelbeschadigungen die Montagehilfe zum Anstecken und Abziehen '

der Kabelbaugruppe verwenden. Die Abziehkraft darf nur am Stecker und nicht an den
Adern wirken. - —

ID 1075573-01

Weitere Montagehinweise und Montagehilfen sieche Montageanleitung und Prospekt
Messgeriite fiir elektrische Antriebe. Der Anbau kann mit PWM 21 und ATS-Software
geprift werden (siehe Dokument 1082415).
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Elektrischer Anschluss

Belegung

Anschlussbelegung

Flanschdose M12,

8-polig
=] m2

! 15-polig

. Platinenstecker,

15131197 5 3 1

1412108 6 4 2

E|15

Messgerat
Spannungsversorgung serielle Datenlbertragung sonstige Signale”
El“’”z 8 2 5 1 3 4 7 6 / /
13 " 14 12 7 8 9 10 5 6
E|15
Up |[SensorUp| OV  [SensorOV| DATA DATA | CLOCK | CLOCK T+ T-?
o—~}—o o—1F—0
———¢& | braun/griin blau weild/grin weild grau rosa violett gelb braun grin

"' Nur bei motorinternen Ausgangskabeln
2 Anschlisse fir externen Temperatursensor; Auswertung optimiert fir KTY 84-130 (siehe Temperaturmessung in Motoren im Prospekt
Messgeriéte fiir elektrische Antriebe)

@ Weitere Informationen:

Ausgangs-, Verbindungs- und Adapter
kabel siehe Prospekt Kabel und Steck-
verbinder (ID 1206103-xx).

HEIDENHAIN

Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre
Gultigkeit. Fir Bestellungen bei HEIDENHAIN ist immer die zum Vertragsabschluss

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Strake 5
83301 Traunreut, Germany

< +498669 31-0

+49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

aktuelle Fassung der Produktinformation mafgebend.

@ Weitere Informationen:

Fir die bestimmungsgemalie Verwendung sind die Angaben in folgenden Dokumenten

www.heidenhain.de

1359122 - 00 - C - 01 - 11/2021 - PDF

e Zur Implementierung in sicherer Steuerung oder Umrichter: Spezifikation

einzuhalten:

Prospekt Messgeréte fiir elektrische Antriebe
Prospekt Schnittstellen flir HEIDENHAIN-Messgeréate

Prospekt Kabel und Steckverbinder

Betriebsanleitung EC/ 1119, EQI 1131 Functional Safety

Montageanleitung EC/ 1119, EQI 1131

Technische Information Sicherheitsbezogene Positionsmesssysteme

und Ergénzender MalRnahmenkatalog (SIL 3, PL e):

208922-xx
1078628-xx
1206103-xx
1363898-xx
1359816-xx

596632
533095
1000344




